
Smarta lösningar för 
trädgård och uterum

- Enkelt att lägga själv

20 18 20 mm



ALLMARBLE 20

SISTEM N 20

MYSTONE ARDESIA 20MYSTONE BLUESTONE 20

På grus På gräs

Med fix

På fötter

På gräs



SISTEM N 20

Ett hållbart och 
snyggt alternativ till 

garageuppfarten!

MYSTONE GRIS FLEURY 20



MYSTONE BEOLA 20



NORDIC STONE 20

Lägg direkt på gräs



TREVERKMADE 20

TREVERKHOME 20



MEMENTO 20



LISTONE D

2504080003
Bruma Sq. 20mm 40x80
K280

2504080002
Canyon Sq. 20mm 40x80
K280

2504080001
Deserto Sq. 20mm 40x80
K280

MINERAL D

2506060481
Galena Sq. 20mm 60x60
K261

2506060480
Zolfo Sq. 20mm 60x60
K261

2504012014
Reserve Sq.Antislip 120x40
K284

2504012015
Heritage Sq.Antisl. 120x40
K284

250401201
Classic Sq.Antislip 120x40
K284

MYPLANK

SQUARE

2506060484
District Sq. 20mm 60x60
K261

2506060483
Way Sq. 20mm 60x60
K261

2506060482
Street Sq. 20mm 60x60
K261

2504012003
Lavagna Grig.SQ.Ant. 40x120	
K288

2504012002
Luserna Grig.SQ.Ant. 40x120
K288

2504012001
Vals Bianca SQ.Ant. 40x120
K288

STONE PLAN

2574012032
Travertino Rett 40x120
K276

2574012031
Statuario Rett 40x120
K276

ALLMARBLE

MEMENTO

2575010008
Antracite 50x100
K276

2575010009
Grigio 50x100
K276

2575010010
Tortora 50x100
K276



MYSTONE ARDESIA

2575010012
Antracite 50x100
K278

2575010011
Cenere 50x100
K278

MYSTONE BEOLA

2575010014
Greige 50x100
K278

2575010013
Grigio 50x100
K278

2575010015
Antracite 50x100
K278

2574012037
Caramel 40x120
K262

2574012038
Fume 40x120
K262

2574012039
Cognac 40x120
K262

TREVERKMADE

2575010001
Antracite 50x100
K278
2576060131
Antracite 60x60
K278

2575010002
Grigio 50x100 
K278
2576060130
Grigio 60x60
K278

MYSTONE BLUESTONE

2576060922
Beige Rett 60x60	
K254

2576060923
Bianco Rett 60x60
K254

2576060926
Taupe Rett 60x60
K254

2576060924
Grigio Rett 60x60
K254

2576060925
Nero Rett 60x60
K254

MYSTONE GRIS FLEURY

2576060132
Sabbia Rett 60x60
K254

2576060133
Tortora Rett 60x60
K254

2576060134
Grigio Chiaro Rett 60x60
K254

2576060135
Grigio Medio Rett 60x60
K254

2576060136
Grigio Scuro Rett 60x60
K254

SISTEM N

2576060604 
Frassino 60x60	 K254
2574012604 
Frassino 40x120	 K279

2576060605
Rovere 60x60	 K254
2574012605
Rovere 40x120	 K279

2576060607
Quercia 60x60	 K254
2574012607
Quercia 40x120	 K279

2576060606
Larice 60x60	 K254
2574012606
Larice 40x120	 K279

TREVERKHOME



Artikelnummer	 Artikelnamn	 Storlek
1760000010	 KDX Justerbar fot AS1-SP2	 h:35-50 2mm fog
1760000011	 KDX Justerbar fot AS2-SP2	 h:50-70 2mm fog
1760000012	 KDX Justerbar fot AS3-SP2	 h:65-100 2mm fog
1760000013	 KDX Justerbar fot AS4-SP2	 h:95-130 2mm fog
1761252151	 KDX Justerbar fot AS14-SP2	 h:125-215 2mm fog
1760000015	 KDX Justerbar fot AS1-SP4	 h:35-50 4mm fog
1760000016	 KDX Justerbar fot AS2-SP4	 h:50-70 4mm fog
1760000017	 KDX Justerbar fot AS3-SP4	 h:65-100 4mm fog
1760000018	 KDX Justerbar fot AS4-SP4	 h:95-130 4mm fog
1761252152	 KDX Justerbar fot AS14-SP4	 h:125-215 4mm fog

Justerbara fötter - Martinetto Antishock
Fötter gjorda för att klara 400kg tryck per fot och som har en stötdämpare monterad mellan plattan och foten.

Artikelnummer	 Artikelnamn	 Storlek
1762540024	 KDX Justerbar fot Minibalance SP2	 h:25-40 2mm fog
1762540025	 KDX Justerbar fot Minibalance SP4	 h:25-40 4mm fog

Justerbara fötter - Mini Balance
Självnivellerande fötter som klarar upp till 5% lutning och 400kg per fot.

Artikelnummer	 Artikelnamn	 Storlek
1760000020	 KDX Justerbar fot SM1-SP2	 h:35-50 2mm fog
1760000021	 KDX Justerbar fot SM2-SP2	 h:50-70 2mm fog
1760000022	 KDX Justerbar fot SM3-SP2	 h:65-100 2mm fog
1760000023	 KDX Justerbar fot SM4-SP2	 h:95-130 2mm fog
1760000024	 KDX Justerbar fot SM14-SP2	 h:125-215 2mm fog
1760000030	 KDX Justerbar fot SM1-SP4	 h:35-50 4mm fog
1760000031	 KDX Justerbar fot SM2-SP4	 h:50-70 4mm fog
1760000032	 KDX Justerbar fot SM3-SP4	 h:65-100 4mm fog
1760000033	 KDX Justerbar fot SM4-SP4	 h:95-130 4mm fog
1760000034	 KDX Justerbar fot SM14-SP4	 h:125-215 4mm fog

Justerbara fötter - Martinetto
Fötter gjorda för att klara 400kg tryck per fot.

1760000001 
KDX Väggclip CL1

1760000006	
KDX Sockelclips CL6 (1 par)

1760000007
KDX Sockelclips Hörn CL7 (1 par)

Tillbehör

1761015005
KDX Förhöjning 5mm PSB-5

1760003001
KDX Lutningskorrigering 1%  CP-01
1760003002
KDX Lutningskorrigering 2%  CP-02
1760003003
KDX Lutningskorrigering 3%  CP-03



Väggclips Sockelclips och sockelclips hörn

1. Justerbar fot 2. Lutningskorrigering 3. Golvplatta 4. Underlag
Vid all montering av keramik ute bör underlaget ha ett fall ut från fasad på ca 2%, (2cm/1lpm). 
Detta för att avrinningen skall gå från fasaden. 



Beräkning av antal fötter vid standardinstallation
Tänk på att värden som beräknas fram med dessa formler är ungefärliga.

Åtgång per kvm för kvadratiska format
40 x 40 = 1 � 0,40 � 0,40 = 6,25 + 1 = 7,25
45 x 45 = 1 � 0,45 � 0,45 = 4,94 + 1 = 5,94
50 x 50 = 1 � 0,50 � 0,50 = 4,00 + 1 = 5,00
60 x 60 = 1 � 0,60 � 0,60 = 2,80 + 1 = 3,80
90 x 90 = 1 � 0,90 � 0,90 = 1,24 + 1 = 2,24

Formel
[1 � L1 � L2 = X + 1]  * N

Kvadrat-
meter

(konstant 
värde)

Plattans 
bredd och 
längd (cm)

Summan till 
vilken 1 ska 

adderas

Antal 
kvadratmeter

Åtgång per kvm för rektangulära format
45 x 90 = 1 � 0,45 � 0,90 = 2,47 + 1 = 3,47
40 x 120 = 1 � 0,40 � 1,20 = 2,08 + 1 = 3,08
60 x 120 = 1 � 0,60 � 1,20 = 1,39 + 1 = 2,39

För plattor med sida längre än 60cm rekommenderar vi 
extra fötter i mitten av plattan. 

För beräkning av antal se formel för förskjuten läggning 
på nästa sida. 

[1 � L 1 � L 2 = (X*2) + 1] * N

Vid stora tyngder på golvet samt om fötterna är högre än 25cm 
rekommenderar vi en extra fot i mitten av plattan. 

Formeln för att beräkna detta hittar du nedan.



Beräkning av antal fötter vid förskjuten läggning

Åtgång per kvm för rektangulära format
45 x 90 = 1 � 0,45 � (0,90 � 2) = 4,94 + 1 = 5,94
40 x 120 = 1 � 0,40 � (1,20 � 2) = 4,16 + 1 = 5,16
60 x 120 = 1 � 0,60 � (1,20 � 2) = 2,78 + 1 = 3,78

Formel
[1 � L1 � (L2 � 2) = X + 1]  * N

Kvadrat-
meter

(konstant 
värde)

Plattans 
korta sida

(cm)

Plattans 
långa sida

(cm)

Antal 
kvadratmeter

Summan till 
vilken 1 ska 

adderas



Rengör befintlig yta och kontrollera att plattan är i nivå och välj lämplig fot. Förbered fötterna, klipp till 
fötterna runt kanten till lämplig storlek och avlägsna eventuella oönskade vingar.

Placera ut fötterna enligt läggningsschemat. Börja med de runt kanterna. Montera kantskydd på 
plastfötterna mot ev. väggar.

Lägg plattorna på fötterna. Beroende på plattstorlek kan man behöva fler fötter än 4st per platta. Se 
rekommendationer för resp storlek för att slippa ojämnheter. Kontrollera systematiskt planheten och justera 
fötternas höjder för att kompensera för ev. ojämnheter i underlaget.

20mm platta

Fot
Betongplatta

Läggning med justerbara fötter



Läggning med fästmassa

Kontrollera med oss först. Underlaget ska vara fritt från sprickor, färg eller annan ytbehandling. Den ska 
vara torr, ren och ha härdat klart. Plattorna skall läggas med ca 5mm fog som kan stötfogas (dra fog bara 
över fogytan). Rörelsefogar skall göras på var 4-7 lpm. Montering och fogning måste göras när dygns-
temperaturen är mellan 10 och 25ᵒC i ca 1 månad. Ytan måste täckas för direkt solljus. Sprid fästamassan 
på baksidan av plattan och på golvytan. Plattor med längd >30cm skalle ej läggas i halvförband. Man får 
bara förskjuta ca 20% av plattans längd.

Placera plattorna på plats och tryck försiktigt med en gummihammare för att driva ut luften och se till att 
det blir full täckning av fix under plattan. Montera 5 mm kryss i fogarna.

När fästmassan har härdat, ta bort kryssen, fyll fogarna med golvfog för utomhusbruk och rengör grundligt 
för att ta bort eventuella rester.

Platta
Fästmassa för utomhusbruk

Betongplatta

Jord/mark



Placera plattorna på gräset och kontrollera att mellanrummet mellan dem är detsamma över hela 
läggningsytan. Kontrollera steglängden så plattorna kommer på rätt avstånd.

Markera gräsmattan som ska tas bort och gräva ut till ett djup av minst 5 cm. Skapa ett lager av minst 3 cm 
grus (diameter 3/6 mm).

Efter att ha kontrollerat att grusskiktet är i nivå, lägg plattorna på plats och tryck ner försiktigt med en 
gummihammare för att få dem på plats och eliminera eventuella ojämnheter. Låt plattorna komma ca 0,5-
1cm under gräskanten för att undvika snubbelkant.

Läggning i gräs

20mm platta
Gräs
Grusskikt 3-8mm
Jord/mark



Skapa ett lager av 10 cm grus (4-8 mm) på det befintliga underlaget. Använd en rätbräda för att jämna av 
och få gruset gruset i våg. Kontrollera att det är plant. Tänk på att fallbyggnaden ska vara ca 2% med en 
lutning ut från fasader/väggar.

Placera plattorna på gruset och kontrollera att mellanrummen är samma över hela läggningsytan. Tryck 
försiktigt ner med en gummihammare för att få dem på plats och eliminera eventuella ojämnheter.

Kontrollera att den skapade ytan är flat. Lägg grus i fogarna för att jämna ut beläggningen. Använd 
dekorativt grus i större diameter eller samma typ som användes till grusskiktet.

Läggning i grus

20mm platta

Grus 10cm stenfraktion 4-8mm

Grus ca. 10cm stenfraktion 16-35mm 

Jord/mark, fallbyggnad ca 2% för regnvatten

Duk för att förhindra växtlighet och dränera bort vatten



Kakeldax – Täby
Tumstocksvägen 5
187 66 Täby
Tel: 08-544 431 60

Kakeldax – Upplands Väsby
Stockholmsvägen 37
194 51 Upplands Väsby
Tel: 08- 594 210 70

Kakeldax – Örebro
Elementvägen 15
702 27 Örebro
Tel: 019-17 76 50

Kakeldax – Bromma
Ulvsundavägen 134
168 67 Bromma
Tel: 08-445 99 30

Kakeldax – Länna
Lignells väg 3
136 49 Vega
Tel: 08-741 20 10

Stigs Kakel – Hisings Kärra
Trankärrsgatan 11
425 37 Hisings Kärra
Tel: 031-57 76 60

Stigs Kakel – Högsbo
August Barks gata 1
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-734 49 30

Kakelcentralen – Malmö
Olsgårdsgatan 1
215 79 Malmö
Tel: 040-601 21 90

Kakelcentralen – Helsingborg
Kanongatan 155
254 67 Helsingborg
Tel: 042-37 90 00

Kakelcentralen – Kalmar
Torsåsgatan 5A
392 39 Kalmar
Tel: 0480-49 20 20

Kakelcentralen – Kristianstad
Estrids väg 11
291 65 Kristianstad
Tel: 044-24 63 60

Kakelcentralen – Växjö
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö
Tel: 0470-76 15 00

T 37 Kakeldax Showroom
Timmermansgatan 37
118 55 Stockholm
Tel 08-447 14 96

20
18


